
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Particolari
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PARTICOLARI TERRE ARMATE

scala 1:50

TUBAZIONI IN PVC
Sezione trasversale

Scala 1:20

Prospetto e spaccato del giunto
Scala 1:10

CADITOIA IN GHISA
pianta e sezione
Scala 1:10

MURO DI SOSTEGNO IN C.A.
Sezione tipo

PARTICOLARI DEI CASSERI METALLICI DI GUIDA PARTICOLARE A

scala 1:20

CORDONATE IN CALCESTRUZZO

Scala 1:20

SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CAMERETTA D'ISPEZIONE A SEZIONE QUADRATA
PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO
piante e sezioni

Scala 1:20

POZZETTO SIFONATO STRADALE
Pianta - sezione scala 1:10
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FONDO COMUNI CONFINANTI

PROGETTI CHE FAVORISCONO TURISMO E COMMERCIO

Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico
lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana
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SEZIONE TIPO 2 

scala 1:50

SCHEMA SCIVOLO PER DISABILI
Pianta e sezioni

Scala 1:50

260 150 260

15
V

ar
ia

bi
le

 - 
m

in
 1

50

Terminale per passaggio pedonale

P<5%P<5%
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Terminale per passaggio pedonale

Muro in c.a.
esistente

Muro in c.a.
esistente

Abbattimento albero esistente
(art. F.15.51.00)

Nuovo parapetto in acciaio corten
(art. F.08.07)

Terre armate (art F.04.16.a e art. F.04.05.b)

Fondazione in c.a.
(art. F.05.05.b e art. F.05.26.b)

Massello autobloccante
in calcestruzzo colorato (art. F.13.54.00)

Massetto in calcestruzzo armato (art. F.13.17.00)
con rete elettrosaldata (art. F.05.27.c)

Banchina in terra (art. F.15.01.00)

Particolare A

Tout-venant sp. 30 cm
(art. F.13.03.b)

Percorso
pedonale

2.00

carreggiata esistente banchina

banchina

0.80

Magrone cm 10 (art. F.05.09.00)

Cordonata in cls. (art. F.11.01.c)

Percorso
pedonale

1.50

Illuminazione
pubblica esistente

carreggiata

Nuovo muro di sostegno in c.a. (art. F.05.06.c e art. F.05.26.b)

Rivestimento in mattonelle di pietra (art. F.13.55.02)

MURETTA DI RECINZIONE TIPO
Sezione tipo
scala 1:20

Muro esistente
sentiero

Percorso
pedonale

Nuovo muro in sasso
e calcestruzzo (art. F.05.02.a)

Muro franato (asporto materiale)
art. F.03.02.00)

Stabilizzato
(art. F.13.04.00)

SEZIONE TIPO 4

scala 1:50

VIA MADONNINA STRADA DELLA FONTANA
PARAPETTO IN ACCIAIO CORTEN
Scala 1:20

Pianta

Prospetto Sezione

Tubo di drenaggio 120 mm
ogni metro

PRESCRIZIONI MATERIALI

Calcestruzzo   classe                                 Rck 300 daN/cmq
                        classe di esposizione         Dck 2B
                        classe di consistenza         S3 (100 - 150 mm)
                        dim. massima aggregato    30 mm

Acciaio                                                        Feb 44k controllato

Corpo lampada in acciaio inox,
tecnologia di illuminazione a Led,
palo in acciaio zincato a caldo.

PUNTO LUCE
Vista scala 1:20

4,00/5,00

0,60

0,10

Cavidotto illuminazione
(art. F.10.18.b) linea in cavo (art M.01.12.11)

Palo illuminazione (art. M.02.53.00)

Settembre 2018

Materiale per rilevato
(art. F.04.02.a)

P 2%

banchina

1.50
0.15

Nuovo tappeto d'usura
(art. F.13.14.a)

STATO DI PROGETTO

Materiale per rilevato
(art. F.04.02.a)

Materiale per rilevato
(art. F.04.02.a)

Massetto in calcestruzzo armato (art. F.13.17.00)
con rete elettrosaldata (art. F.05.27.c)

Cordonata in cls. (art. F.11.01.c)

Tout-venant sp. 30 cm
(art. F.13.03.b)

Fondazione in c.a.
(art. F.05.05.b art.
F.05.26.b)

Nuovo parapetto in acciaio corten
(art. F.08.07)

Massello autobloccante
in calcestruzzo colorato (art. F.13.54.00)

Cavidotto illuminazione
(art. F.10.18.b) linea in cavo (art M.01.12.11)

Nuovo tappeto d'usura
(art. F.13.14.a)

Massetto in calcestruzzo armato (art. F.13.17.00)
con rete elettrosaldata (art. F.05.27.c)

Nuovo parapetto in acciaio corten
(art. F.08.07)

Scavo di sbancamento
(art. F.03.02.00) Scavo di sbancamento

(art. F.03.02.00)

Scavo di sbancamento
in roccia (art. F.03.06.b)

Scavo di trincea per tubi passacavi
(art. F.03.30.00)

Scavo di trincea per tubi passacavi
(art. F.03.30.00)

Conglomerato bituminoso per
ricariche (art. F.13.12.00)

Acciaio in barre
(art. F.05.26.b)

(art. F.11.01.c) (art. F.08.07) (art. F.08.03) (art. H.02.29.d e art. H.02.30.a) (art. H.03.18.d) (art. H.03.15.00) (art. M.02.53.00)

(art. F.11.51)

(art. F.13.55.02)

(art. F.05.26.b)

(art. F.05.26.b)

(art. F.05.26.b)

(art. F.05.26.b)

(art. F.05.26.b)
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